
 
 
 
LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Gemäß Anhang III der Bauprodukteverordnung (EU) Nr.305/2011 

 Nummer der Leistungserklärung Zellulose 12/2023 
1 Kenncode des Produkttyps Wolfinger Zellulosedämmung 

Dämmstoff aus losen, ungebundenen Zellulosefasern 
nach ETA-06/0085 : 12.12.2023 

2 Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4 Produktionsdatum und Uhrzeit auf der Verpackung 
3 Verwendungszweck gemäß technischer 

Spezifikation 
Nicht belastbarer Dämmstoff, in vertikale oder horizontale 
Hohlräume eingeblasen, oder auf horizontale, bzw. leicht 
geneigte (≤ 10°) Flächen freiliegend aufgeblasen. 

4 Name oder Handelsname und Kontaktanschrift 
des Erzeugers gemäß Artikel 11 Absatz 5 

Wolfinger Zellulosedämmung–  
Wolfinger GmbH Neuhofenstraße 19, A-4521 Schiedlberg 

5 Bevollmächtigter, Name und Kontakt-
anschrift gemäß Artikel 12 Absatz 2 

nicht relevant 

6 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V 

System 1 für das Brandverhalten der Euroklasse B-s1,d0 
System 3 für alle anderen Eigenschaften u. Euroklasse E 

7 Notifizierte Stellen (hEN) bei einer Leistungs-
erklärung nach einer harmonisierten Norm 

nicht relevant 

8 Notifizierte Stellen (ETA) bei einer Leistungs-
erklärung bezüglich einer Europäischen Techn. 
Bewertung: 
Technischen Bewertungsstelle: 
 

Notifizierte Stelle, NB 1379 
 
 
Österreichisches Institut für Bautechnik 
Schenkenstraße 4, A-1010 Wien 

Europäisches Bewertungsdokument: 
Europäisch technische Bewertung: 

EAD 040138-01-1201 
ETA-06/0085 – 12.12.2023 

9 Erklärte Leistung 

 Wesentliche Merkmale Prüfnorm Leistung System 

 
Brandverhalten ≥ 100 mm zusätzlich 
35kg/m³ - 65 kg/m³ 

EN 13501-1 Euroklasse B-s1,d0 1 

 Brandverhalten ≥ 40 mm  
28 kg/m³ -65 kg/m³ EN 13501-1 Euroklasse E 

3 

 Resistenz gegen Schimmelwachstum EAD Anhang B Klasse 0 

 

Schallabsorption NPD  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (Einbaudichte 
28/65 kg/m³) EAD Anhang A λD(23/50) = 0,037 W/mK 
Wasserdampf-Diffusionswiderstand EN 12086 μ = 1,2 
Wasseraufnahme, kurzzeitig 35/65 kg/m³ EN 1609 Wp = 14,2/35,9 kg/m² 
Metallkorrosion EN 15101-1 E Klasse CR 
Setzmaß freiliegend 
Setzmaße raumausfüllend >= 45 kg/m³ 
Setzmaß - zyklische Beanspruchung 

EN 15101-1 
Anhang B und EAD 
NPD 

Sv=0,5% / 28,1 kg/m³ 
Klasse SC=0          Sd=0,5% 
 

 Kritischer Feuchtegehalt NPD  
 Strömungswiderstand EN 29053 Meth A r = 6,5 kPa.s/m² 
 Hygroskopische Eigenschaften NPD  
10 Die Leistung des Bauproduktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser 

Leistungserklärung ist der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 Mag. Eduard Wolfinger – Geschäftsführer 
   (Name und Funktion) 
 
 Schiedlberg, am 12.12.2023 
 (Ort und Datum der Ausstellung)      (Unterschrift) 

 



 
 
Teljesítménynyilatkozat 
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU építési 
termékekről szóló rendeletének III. melléklete szerint 

Teljesítménynyilatkozat száma   Cellulóz 12/2023 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja Wolfinger cellulóz szigetelés 
Laza, nem kötött cellulózszálakból készült 
szigetelőanyag az ETA-06/0085 szerint: 2023.12.12. 

2. Azonosítás a 11. cikk (4) bekezdése szerint Gyártási dátum és idő a csomagoláson 

3. Felhasználás célja a műszaki jellemzők szerint Nem terhelhető szigetelőanyag, vízszintes vagy függőleges 
résbe töltve befúvással, vagy vízszintes, illetve kis 
dőlésszöggel rendelkező (< 10°) felületekre szabadon 
felfújva. 

4. A gyártó neve vagy kereskedelmi neve és 
levelezési címe a 11. cikk (5) bekezdése szerint 

Wolfinger Zellulosedämmung-Wolfinger GmbH 
Neuhofenstraße 19, A-4521 Schiedlberg 

5. Meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége nem alkalmazható 

6. cím a 12. cikk (2) bekezdése szerint B-s1,d0 tűzzel szembeni viselkedési osztály vizsgálata 1. 
rendszer szerint, minden további tulajdonság és az E 
osztály vizsgálata 3. rendszer szerint 

7. A teljesítmény állandóságának értékeléséhez és 
ellenőrzéséhez alkalmazott rendszerek az V. 
melléklet szerint 

nem alkalmazható 

8. Értesített szervek (hEN) harmonizált szabvány 
alapján kiállított teljesítménynyilatkozat esetén 

Értesített szerv, NB 1379 

9. Értesített szervek (ETA) egy Európai Műszaki 
Értékelés alapján kiállított teljesítménynyilatkozat 
esetén:  
Műszaki értékelést végző szerv: 

 
Európai Értékelési Dokumentum: Európai Műszaki 
Értékelés: 

Österreichisches Institut für Bautechnik 
Schenkenstraße 4, A-1010 Wien 
 
 
 
EAD 040138-01-1201 
ETA-06/0085 - 2023.12.12. 

9 Bejelentett teljesítmény 
Alapvető tulajdonságok Alkalmazott szabvány Teljesítmény Rendszer 

Tűzzel szembeni viselkedés > 100 mm továbbá 35kg/m3 - 

65 kg/m3 

EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 
1 

Tűzzel szembeni viselkedés > 40 mm 28 kg/m3 -65 kg/m3 EN 13501-1 EuroClass E 

3 

Ellenállás penésszel szemben EAD B melléklet 0 osztály 

Hangelnyelés NPD  

Hővezető képesség névleges értéke (beépítési sűrűség: 
28/65 kg/m3) 

EAD A melléklet AD(23/50) = 0,037 W/mK 

Vízgőz-diffúziós ellenállás EN 12086 M = 1,2 

Rövid idejű vízabszorpció 35/65 kg/m3 EN 1609 Wp = 14,2/35,9 kg/m2 

Korrózióállóság EN 15101-1 E CR osztály 

Ülepedés szabadon fektetve 
Ülepedés tér kitöltésével >= 45 kg/m3 Ülepedés - ciklikus 

igénybevétel 

EN 15101-1 B melléklet és 
EAD NPD 

Sv=0,5% / 28,1 kg/m3 
SC osztály=0 Sd=0,5% 

Kritikus nedvességtartalom NPD  

Áramlási ellenállás EN 29053 Meth A r = 6,5 kPa.s/m2 

Higroszkópos tulajdonságok NPD   
10 Az építési termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A jelen 
teljesítménynyilatkozat kiállításáért a jelen teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó felelős. 
A gyártó képviseletében és a gyártó nevében aláírta: 
 
Mag. Eduard Wolfinger - ügyvezető igazgató  
(Név és beosztás) 
 

[kézzel írt aláírás] 
(Aláírás) 

Schiedlberg, 2023.12.12. 
(Kiállítás helye és dátuma) 




